
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABLAGE des HP des SEEBURG  V200 et VL200

Tweeter Droit

Boomer Droit 

2 1 

3 4 

 

Black 

2 1 

3 4 

Connecteur mâle 

P2     4 broches

La connexion 

Br.2-Br.3 pe

d’activer l’ampli

Prise femelle

J2   4 broches

Située sur la 

platine AMPLI

 

AMPLI

8 Ω 

CABLAGE des HP des SEEBURG  V200 et VL200

Tweeter Droit Tweeter Gauche 

Boomer Gauche

Black 

Green 

Red 

Black 

Connecteur mâle 

4 broches 

La connexion  

ermet 

l’ampli 

Prise femelle  

J2   4 broches 

Située sur la 

AMPLI 

AMPLI 

Blue 

 

 
  

L 1 

C 2 

SPEAKER NETWORK BOX

8 Ω 8 Ω 

CABLAGE des HP des SEEBURG  V200 et VL200 

Boomer Gauche 

Point rouge= 

Point chaud 

du transfo HP 

Polarité  + 

  

 

C 1 

L 2 

SPEAKER NETWORK BOX 

8 Ω 


