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Connecteur 4 

broche 9 

Set up 

relay 

24 V 

AC 

 

 

Credit Unit 

Broche 6 

Wurlitzer 1800 : Test manuel « sur établi » du clavier ( keyboard )       Ok pour 1700 

Test 1 : continuité de la chaîne des repos ders boutons de sélection : appuyer sur chaque bouton et constater à 

l’ohmètre la rupture de continuité. 

Compteur 

 

 

 Credit Unit 

Free play       

bouton-poussoir 

1       2     - - - - -   11   12     13 14     15 - - - - - -  24     25     26    
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11 
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2 
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3 

2 

3 

11 

4 

2 
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3 

Test 2 : continuité de la chaîne de commande des bobines de sélection : appuyer sur chaque bouton et vérifier  

à l’ohmètre la continuité entre le connecteur 2 broche 6 avec les sorties de contact TRAVAIL des 26 boutons des chiffres. 

Connecteur 4 

broche 3 

 
2 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

5 

A        B           C         D 

Test 3 : continuité de la chaîne de commande des groupes de sélection : appuyer sur chaque bouton et 

vérifier  à l’ohmètre la continuité entre le connecteur 4 broche 10 avec les sorties de contact TRAVAIL des 4 boutons des lettres. 

Pulse Relay 

Piste  G  du Credit Unit 

Cancel solenoïd 

 
4-7 

 2-5 

 
4-10 

Connecteur  1 

Br. 1-contact Trav.Chiff. 1   

Br. 2-contact Trav.Chiff  2   

Br. 3-contact Trav.Chiff  3 

Br. 4-contact Trav.Chiff  4 

Br. 5-contact Trav.Chiff  5 

Br.  6-contact Trav.Chiff 6 

Br. 7-contact Trav.Chiff  7 

Br. 8-contact Trav.Chiff  8 

Br. 9-contact Trav.Chiff  9 

Br.10-contact Trav.Chiff 10 

Br.11-contact Trav.Chiff 11 

Voir test N° 2 

Connecteur  2 

Br. 1-contact Trav.Chiff. 12                                           

Br. 2-contact Trav.Chiff  13                                            

Br. 3-contact Trav. Lettre A                                            

Br. 4-contact Trav. Lettre B                                            

Br. 5-Lame contact Chiff  13 (voir Test 2)                      

Br.  6-Lame contact 1 Trav du latch SW des Lettres  

Br.  7-contact 2 Trav. du Latch relay                            

Br.  8-contact 2 Lame du Latch relay                           

Br. 9-contact 3 Trav. du Latch relay                         

Br.10-contact 3 Lame du Latch relay                      

Br.11- NNU (libre)   

Attention : Broches 7, 8, 9 et 10 : sur certains 

modèles 1700, 1800, le contact 2 est connecté aux 

broches 9 et 10, et le 3 aux broches 7 et 8. 

Br. 1-contact Trav.Chiff. 14   

Br. 2-contact Trav.Chiff  15   

Br. 3-contact Trav.Chiff  16 

Br. 4-contact Trav.Chiff 17  

Br. 5-contact Trav.Chiff  18 

Br.  6-contact Trav.Chiff 19 

Br. 7-contact Trav.Chiff  20 

Br. 8-contact Trav.Chiff  21 

Br. 9-contact Trav.Chiff  22 

Br.10-contact Trav.Chiff 23 

Br.11-contact Trav.Chiff 24 

Voir test N° 2 

Br. 1-                  Broche reliée au chassis du clavier        

Br. 2-contact Trav.Chiff  25                                            

Br. 3-contact Trav.Chiff 26                                            

Br. 4-contact Trav. Lettre C                                            

Br. 5-contact Trav. Lettre D                                             

Br.  6–compteur totalisateur 12 Ohms                        

Br.  7-Lame contact du chiffre 13 (voir test 1)           

Br.  8-Lampe coin return /fil gris/à droite du clavier               

Br. 9-Lame contact du chiffre 26 (voir test 1)                    

Br.10- Lame contact de la lettre D (voir test 3)   

Br.11- NNU (libre)   

 

Connecteur  3 
Connecteur  4 

 

4-9 

Plug vue côté broches 


